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BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZEDNE

Niskoemisyjny
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BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZEDNE

Niskoemisyjny

W PARTERZE 90 M2
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1/1 HOL 7,8 M2
1/2 KOMUNIKACIJA 6,5 M2
1/3 tAZIENKA 6,4 M2
1/4 POKO) 10,3 M2
1/5 POKO) 12,7 M2
1/6 POKOJ 10,4 M2
1/7 SALON + KUCHNIA 34,8 M2
RAZEM 88,9 M2
1/8 TARAS 31,1 M2
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OPIS WYKONANIA BUDYNKU

Prace przygotowawcze

Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowe

Roboty fundamentowe

Wykonanie wykopu na gtebokos$¢ podsypki

Zageszczona podsypka piaskowa do 400 mm

Izolacja termiczna XPS 160 mm

Rozprowadzenie kanalizacji i przepusty na instalacje w ptycie

WYKONANIE ZBROJONEJ PtYTY FUNDAMENTOWE]J *

*(zaktada sie proste warunki gruntowe, | kat. geotechniczng), wykoriczenie podmurdwki po stronie inwestora

Posadzka na parterze w czesci

mieszkalnej

Warstwa odcinajaca - folia PE
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 mm

Wylewka betonowa 50 mm

Konstrukcja drewniana domu
(wysokos¢ pomieszczen w $wietle

260 cm) z drewna C24

Konstrukcja scian zewnetrznych 45x195 mm
Konstrukcja scian dziatowych 45x95-145 mm

Konstrukcja dachu z wigzaréw prefabrykowanych

Dach

Konstrukcja dachu z drewna C24, dach dwuspadowy, kat 35°, bezokapowy
Konstrukcja stropu z drewna C24.

Membrana dachowa paroprzepuszczalna

taty i kontrtaty drewniane

Blachodachowka modutowa Pruszynki z 30-letnig gwarancjg (kolor
grafitowy)

Obrobki dekarskie (kolor grafitowy)

Odwodnienie dachu — rynny i rury spustowe metalowe (kolor do wyboru)
Dachowa wywiewka wentylacyjna w systemie pokrycia dachu (kolor

zblizony do dachu) - 1 szt.
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W PARTERZIE 90 M2

OPIS WYKONANIA BUDYNKU

Sciany zewnetrzne

Tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym

Izolacja fasadowa STEICO protect dry 60 mm pod tynk
Izolacja termiczna — wetna drzewna STEICO 195 mm
Folia paroizolacyjna

Ptyta konstrukcyjna 12,5 mm

Sciany wewnetrzne

Ptyta gipsowa 12,5 mm — obustronnie
Izolacja akustyczna — wetna mineralna 80 mm pomiedzy konstrukcja

Sufit

Ptyta gipsowa 12,5 mm na stelazu
Izolacja termiczna — wetna drzewna STEICO zell wdmuchiwana 250 mm
pomiedzy konstrukcja

Stolarka okienno-drzwiowa

Okna marki Adams - trzyszybowe PCV jednostronnie barwione (profil
VEKA)

Parapety zewnetrzne metalowe (w kolorze pokrycia dachu)

Drzwi zewnetrzne w kolorze antracyt od zewnatrz, klamka srebrna — 1 szt.
Wyftaz strychowy

Instalacja elektryczna

Instalacja wodna i kanalizacyjna

wewnatrz budynku

Instalacja CO

Multimedia

Montaz rozdzielni

Rozprowadzenie przewodow elektrycznych wraz z wykonaniem
niezbednych przebi¢ przez $ciany

Wyprowadzenie punktéw oswietleniowych zgodnie z projektem
branzowym

Montaz puszek instalacyjnych zgodnie z projektem branzowym

Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej — doprowadzenie rur PVC
do urzadzen sanitarnych z wyjscia kanalizacyjnego z ptyty fundamentowej
Rozprowadzenie instalacji wodnej - doprowadzenie rur od wyjscia z ptyty
fundamentowej do baterii czerpalnej w kuchni i fazienkach, dotyczy
zaréwno wody zimnej jak i cieptej oraz wody zimnej do kranu
zewnetrznego

rury do ogrzewania podtogowego na parterze (rozstaw wedtug projektu)

Instalacja TV i Internet w salonie
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Cena zawiera

1.Zakup materiatéw zgodnie z zawartg umowag.

2.Wykonanie prefabrykowanych elementéw domu wg projektu w zaktadzie produkcyjnym.
3.Transport materiatéw i prefabrykowanych elementéw do 50 km.

4.Montaz oraz nadzo6r nad placem budowy w czasie montazu.

Cena nie obejmuje:

1.Projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego w 3 egz. - 1.999,00 zt
2.Transportu ciezarowego powyzej 50 km od siedziby Wykonawcy.

Cennik opcji dodatkowych:

1) Cennik okresla stawki za dodatkowe elementy oraz typowe zmiany w instalacjach
wewnetrznych nieujete w ofercie.

2) Ponizsze ceny sg cenami brutto zawierajgcymi w sobie 8% podatek VAT. Ceny opgji
dodatkowych obowigzujg w dacie zawierania umowy i mogg ulec zmianie.

3) Zamowienie dodatkowych elementéw musi by¢ zgtoszone na pismie lub w wiadomosci
elektronicznej i nie wymaga podpisania aneksu.

4) Zmiany niestandardowe wymagajg: indywidualnej wyceny przez wykonawce, pisemnej
akceptacji inwestora, podpisania aneksu lub potwierdzenia mailowego.

5) Faktury za dodatkowe elementy wystawiane bedg po ich wykonaniu z terminem ptatnosci 5
dni.

Zakres czynnosci po stronie Inwestora
1. Wybér kierownika budowy
2. Adaptacja projektu przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia
3. Geodezyjne wytyczenie budynku
4, Zapewnienie pojemnika na Smieci i odpady budowlane typu BIG BAG
5. Zapewnienie dostepu do wody oraz energii elektrycznej (co najmniej 8 kW, 3 fazy)
6. Zapewnienie sanitariatu na czas trwania budowy
Wazne
Wykonawca zastrzega prawo do zmiany producenta materiatdw budowlanych, gwarantujgc przy
tym taki sam poziom uzytych materiatéw.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 Kodeksu
Cywilnego. Podane ceny sq cenami brutto w ztotowkach.

12-200 Pisz, ul.
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Opcje dodatkowe poza ceng podstawowa

Odbicie lustrzane projektu 5.990,00 zt
Pompa ciepta Panasonic Aquarea serii K 34.990,00 zt
Wentylacja mechaniczna z centralg wentylacyjng 23.990,00 zt
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9 kWp 31.990,00 zt
Wykonanie podtogi z ptyty OSB na poddaszu 9.990,00 zt
Okno przesuwne w salonie typu Smart-Slide 7.990,00 zt
Zmiana pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng 9.990,00 zt
Wykonanie zadaszenia wejscia 7.990,00 zt
Komin systemowy (wyprowadzenie 10 cm ponizej sufitu) 9.990,00 zt
Scianka instalacyjna 35 mm do wysokoéci 2,6 m ($ciany zewnetrzne) w mb 499 zt / mb
Montaz dodatkowych $cian wewnetrznych w petnym przekroju 500 zt/ m2
Wprowadzenie zmian projektowych w budynku w zakresie Scian wewnetrznych / 9.990,00 zt
zewnetrznych

Dodatkowy wewnetrzny punkt elektryczny / teletechniczny (LAN, TV, SAT) 199,00 zt / szt.
Dodatkowy punkt elektryczny zewnetrzny 239,00 zt/ szt.
Gniazdo sitowe 399,00 zt / szt.
Przeniesienie punktu elektrycznego 99,00 zt / szt.
Dodatkowy punkt wodny (np. umywalka) 499,00 zt / szt.
Punkt kanalizacyjny (odptyw) 499,00 zt / szt.
Przeniesienie punktu wodnego (analiza mozliwosci) 499,00 zt / szt.
Zewnetrzny punkt czerpalny (kran ogrodowy) ‘999,00 zt
Przeniesienie punktu elektrycznego 99,00 zt/ szt.
Lamele elewacyjne (imitacja drewna) 349,00 zt / m2
Rozdzielnica 3 obwodow krytycznych (przy montazy inst. fotowoltaicznej z magazynem 2.000,00 z4
energii

Doprowadzenie dolotu powietrza zewnetrznego do kominka 1.000,00 zt




